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Cilindros Hidraulicos (“ JUX

Na JUX projetamos, fabricamos e reparamos bombas e cilindros hidraulicos de até 1.000 t de forca, bem
como "projetos chave ha mao" em colaboracao com o cliente para elevacao, transporte, posicionamento,
manutencao ou qualquer atividade em que sejam necessarios cilindros especiais.

Dispomos de um escritério técnico com uma equipe qualificada para o acompanhamento e a consultoria de
todo o projeto e para a realizacao de qualquer alteracao necessaria no projeto.

Dispomos também de uma area de reparo de equipamentos hidraulicos, tanto de nossos cilindros e bombas
quanto de todo tipo de marcas.

Areas de aplicacao de nossos produtos: Energia, Petréleo e Gas, Manutencao e produgao,
Construcao e Mineracao.
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Qualidade e Certificacdes (“ JUX

A Industrial Technique Tools, S.L. é certificada de acordo com os requisitos de diversas normas de
qualidade. Essas normas exigem o cumprimento das normas de gestao, administracado e desenvolvimento e
fabricacao de produtos. Em sua busca constante pela exceléncia, a Industrial Technique Tools S.L. trabalha
arduamente para manter sua classificacao de qualidade.

ASME B30.1: Os cilindros hidraulicos da JUX atendem plenamente aos critérios especificados pela norma
ASME B30.1 da American Society of Mechanical Engineers. Nossos cilindros sao testados a 150% da pressao
nominal em todo o curso e inspecionados para garantir seu funcionamento e a auséncia de vazamentos.

Marcacao CE: A JUX tem o compromisso de projetar, fabricar e comercializar produtos que atendam ou
superem as necessidades de seus clientes. Por isso, nossos cilindros hidraulicos cumprem as disposicoes
das diretivas comunitarias da Uniao Europeia, como a Diretiva 2006/42/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de maio de 20086, relativa as maquinas.

Critérios de projeto dos produtos JUX

Todos os componentes hidraulicos da marca JUX sao projetados e testados para serem seguros em
pressdes maximas de funcionamento de 700 bar, salvo indicacao especifica em contrario.
Controle de qualidade

Todos os nossos cilindros hidraulicos sao submetidos a controles de qualidade durante o processo de
producao. Todas as barras de agco sao homologadas e contam com rastreabilidade do material até a aciaria.
Antes de sair da fabrica, todos os cilindros sao testados a pressdes de 1.050 bar.
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JZR / JZRM

Cilindro com retorno por mola / Cilindro de altura
reduzida com retorno por mola

[y vux

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitretagao ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosao. Dispoem de uma cabeca ranhurada, removivel, e de um engate rapido fémea de grande
vazao. Equipados com alga de transporte ou olhais. Os cilindros "JZRM" possuem as mesmas caracteristicas
de fabricacao dos "JZR", mas de altura reduzida, para uso em espacos onde outros tipos de cilindros nao

caberiam.

Curso F.Max. Area
mm kN cm?
JZR0OO
02 25 105 130 20 18 1.0
JZROO
e 75 155 230 20 53 14
JZROO 3/4- 1/a- 11/2-
49 cp 125 485 71 207 332 40 30 I 25 2oCUN 13 26 32 20 oy 2 8 23 89 17
JZROO
sy 175 270 445 20 124 22
JZROO
sn 225 320 545 20 160 26
W | oy 12 137 21 40 2.2
02
JZRO1
105 50 137 187 21 80 2.6
JZROT 409 187 287 21 159 3.4
110
Jffsm 150 241 391 ] 5/16- 2 239 4.2
1 109.2  15.9 60 45 39 N 19 40 18 16 39 40 /4~ 5y 8 27
JZRO1 8UNC e 14UNS
200 296 496 21 318 5.0
120
JZROT - 550 346 59 21 398 58
125
JZRO1
o 300 396 696 21 477 65
JZRO1
s 350 446 796 21 557 7.3
JZRO1
= 25 120 145 21 60 3.1
JZRO1
sos 50 145 195 21 19 3.6
JZRO1
o0 100 195 295 21 238 4.6
IZROT 450 245 395 21 357 55
615 1- 3/8-16 23/4-
16.6 1631  23.8 70 55 46 19 48 16 45 40 30 12 27
JZRO1 8UNC UNC 16UN
200 304 504 21 476 6.6
620
JZRO1
625 250 354 604 21 595 7.6
JZRO1
es0 300 404 704 21 714 8.5
JZRO1
635 350 454 804 21 833 95
JZR02
o 25 131 156 22 83 4.9
JZRO2
305 50 156 206 22 166 57
JZRO2
30 100 206 306 22 332 7.1
JZROZ 454 256 406 22 3 498 85
315 11/2- 1/2-13
232 227.8 332 85 65 54 27 59 16 54 55 5/16- 49 12 34
JZRO2 16UN UNC
200 317 517 22 12UNS 664  10.1
320
JZRO2
a5 250 367 617 22 830 15
JZRO2
330 300 a7 717 22 996  12.9
JZR0O2
335 350 467 817 22 162 14.3
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JZR / IZRM [y vux

Cilindro com retorno por mola / Cilindro de altura
reduzida com retorno por mola

Curso F.Max. Area

2 A
JzrO3
oos 50 194 244 37.5 221 9.0
JZRO3
oo 100 244 344 375 442 M1
3
309 TR 150 3033 442 204 a4 99 75 57245 V2 o7 — — 54 55 375 516- 48 1 33 663 128
o015 16UN
12UNS
JZRO3
om0 200 344 544 375 884  14.6
JZRO3
oos 250 394 644 375 105 165
JZROS
sos 50 164 214 28 393 13.9
JZRO5
S0 100 214 314 28 785 173
325'?;’5 150 264 414 28 n78 207
55 5391 785 130 100 80 @ — — 95 2B’ 5 55 60 > s 6 31
3ZRO5 UNC 12UN
200 326 526 26 1570 24.6
520
JZRO5
so5 250 376 626 26 1963 27.9
JZRO5
Ss0 300 426 726 26 2355 312
JZR10
005 50 180 230 45 664  29.4
IZRI0 450 284 434 45 1991 43.0
o015
JZR10 67/8-
929 o0 200 92 1327 344 544 75 130 105 — - = - 74 79 465 U0 50 6 38 2654 513
JZR10
og5 250 394 644 46.5 3318 57.8
JZR10
oz0 300 444 744 46.5 3981  64.2
JZRM
M o 38 1092 159 90 128 75 45 39— — — — — 27 40 25  — — 2 18 60 3.0
JZRM
232 41 2278 332 99 140 94 65 54  — - = — — 3 55 25  — — 2 225 136 48
02304
JZrRO3
309 “os0 60 3033 442 120 180 04 75 5715 — - = - — 39 55 25  — — 25 23 265 67
JZROS
55 . 53 5301 785 127 180 13 100 80  — - = — — 55 60 22  — — 25 275 416 121
Jzr10
929 oo 56 o2 1327 142 198 74 130 105 — - = - 74 79 22— — 25 345 743 227
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JZ/IZM (“Jux

Cilindro com retorno por gravidade / Cilindro de altura
reduzida com retorno por gravidade

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitretagao ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosao. Dispoem de uma cabeca ranhurada, removivel, e de um engate rapido fémea de grande
vazao. Equipados com alca de transporte ou olhais. Projetados para uma ampla variedade de aplicagcées em
construcao, siderurgicas e para a movimentacao ou elevacao de grandes cargas.

Os cilindros "JZM" possuem as mesmas caracteristicas de fabricacao dos "JZ", mas de altura reduzida,
para uso em espacos onde outros tipos de cilindros nao caberiam.

n1 Jzomo4 38 109.2 159 105 143 60 45 39 27 40 22 2 19 60 2.3
232 JZ°523° 50 2278 332 120 170 85 65 54 39 55 22 2 23 166 5

309 JZ°53°° 50 3033 442 124 174 100 75 571 39 55 23 2 23 221 6.9
ss P00 50 5301 785 134 84 130 100 80 55 60 23 3 28 393 125
929 JzI0005 50  9M2 1327 132 182 160 130 105 735 785 30 3 35 664  18.4
AW | 219 269 61 1,418 708

198.5 5 1946.3 2835 242 190 150 13 138 5 52

3720015 150 319 469 61 4253 953
JZ30015 150 327 477 52 6,506 183
303.6 2077.4 4337 304 235 170 130 155 5 7
723002 250 481 731 78 10,843 234
JZ40075 150 381 531 88 8,589 259
400.8 3930.4 572.6 349 270 210 160 185 5 91
24002 550 491 7 88 12,315 322
JZ50015 150 400 550 9 10,959 343
54 375002 5015.4 7306 392 305 240 180 205 5 104
< 250 510 760 9 18,265 424
1 JZ'\SOH 38 1092 159 90 128 75 45 39 27 40 24 2 19 60 34
232 ‘JZN'0023 4 2278 332 97 138 94 65 54 39 55 24 2 23 136 5.0
309 er\go3o 60 3033 442 120 180 104 75 57.1 39 55 25 25 235 265 7.4
ss  PMOS 53 5301 785 27 180 138 100 80 55 60 26 25 27 46 130
920 M0 s om2 1327 a2 198 74 130 105 735 79 22 25 34 743 239
H =
| ==
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JZRH / JZBH (“JUX

Cilindro vazado com retorno por mola / Cilindro vazado
de acao dupla

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitretagao ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosao. Dispoem de uma cabeca ranhurada, removivel, e de um engate rapido fémea de grande
vazao. Equipados com alca de transporte ou olhais. Os cilindros "JZBH" dispoem de valvulas de seguranca
para evitar sobrepressao acidental. Este grupo de cilindros permite introduzir no émbolo vazado uma haste
que se desloca simultaneamente.

Curso F.Max. Area

F.Nom.

t Ref. mm kN cm?
JIRHO . 1o | m 72 20 2304 — 74 36
1204 M29x1 5/16-18 16UN

1.6 1236 18.03 55 40 2 ' 50.8 16 30 20 20
SZHLICHN 6 184 260 72 ° e 20 2304 = 137 46
1208 16UN :
JZRHO g 160 208 98 23 378 — 139 7.2
2005 M37x1 3/8-16 12UN

202 1981  28.86 70 52 2 L 828 u 20 35 20 27.5
JZRHO
o5 150 323 473 95 23 = = 433 13
JZRHO g 184 247 M4 23 4% — 260 10.4
3006 M46X1 3/8-16 12UN

28.9 2831 4124 85 64 2 921 20 38 22 34
JZRHO 5 UNC
o5 150 343 493 M0 23 = = 619 171
JZRHO 4 247 323 160 34 8% — 642 26
6008 M72x1 1/2-18 12UN

591 579.6  84.45 125 95 2 o w02 [t 20 48 25 54
JZRHO
cors 150 360 510 155 23 = = 1267 365
JZRHT g 274 350 200 38 — — 1012 46
0008 M104x

932 914 13317 1651 127 2 — — — 30 — 79
IZRH1 1.5
oois 150 399 549 200 38 = = 1998 66
JZBHO M46X1 3/8-16

289 o0 150 2831 4124 208 448 T4 85 62 2 P 21 ‘e 20 23 — — 22 47 34 619  17.5

so1 YZBHO 5o 5795 sa42 305 455 155 125 95 2 (M7 4300 | 12981 o 23 = = 25 48 54 1266 32
6015 5 UNC

932 "g;"sn 150 914 13317 315 465 200 1651 127 2 M?|054x — — — 38 — — 30 50 79 1998 52

I
[
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JZL [y vux

Cilindro de baixo perfil

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitretacao ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosao. As extremidades ranhuradas do émbolo nao precisam de cabecas de apoio. Possuem
furos de fixacao na base.

Foram projetados com uma altura minima muito reduzida para poder ser utilizados onde o ponto de
elevacao esteja muito préoximo ao solo, podendo assim ser usados em operacdes de manutencao,
posicionamento de maquinas, estaleiros e industria em geral. Sua mola de retorno do émbolo permite
retira-los do ponto de elevacao sem nenhum esforco.

F.Nom. Ref Curso F.Max. Area A

t ° mm kN cm?
49 Jéégo 65 485 71 35 41 60 30 26 28 55 17 41 20 22 5 06
4.9 Jéﬁgo 16 485 71 45 61 60 30 26 28 55 17 4 20 22 1 0.9
m JZ#?” M 1092 159 45 56 79 45 39 37 7 23 56 28 34 17 15
JZL02
32 Yo M 2278 332 55 65 98 65 54 50 9 23 80 40 37 37 27
30.9 Jzkg31 13 3033 442 60 73 M5 75 5715 52 9 23 95 47 44 57 42
JZLO5
55 YE9 16 5391 785 75 91 147 100 80 70 1 23 124 62 58 126 83
JZL07
727 Y027 16 713 1039 8 9 65 M5 8 76 14 23 139 70 65 166 T2
JZL100
929 VA 16 9m2 1327 88 104 178 130 105 76 14 23 160 80 74 212 145
JZL140
140.7 16 13802 2011 101 M7 216 160 M5 M7 14 23 194 96 82 322 253

16
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JZARH / JZABH ([} yux

Cilindro de aluminio vazado com retorno por mola /
Cilindro de aluminio vazado de acao dupla

Cilindros vazados leves. Reducao de peso superior a 40% em relacao ao equivalente em aco. Fabricados
em liga de aluminio com anodizacao dura. Placa de base de aco para aumentar a resisténcia ao desgaste.
Pensados para aplicacdes de empuxo e tracao, tensionamento de cabos e parafusos, extracao de buchas e
rolamentos.

Curso F.Max.

mm kN

HO30 50 208 258 241 7.6

33.7 HO30 100 330.4 481 277 377 129 90 68 M,|456X 100 M6 26 55 35 25 5 — 33.6 481 915

HO30 150 349 499 722 1.6

HO060 50 244 294 422 6.7

591 HO60 100 579.7 84.4 301 401 175 125 95 M,|750X 130 M6 26 79 42 26 5 = 54.0 844 197

HO60 150 369 519 1266 23.4

JZAR
H100 50 261 3N 730 325
05

TR M103

102.2 H1001 100 1002 146 327 427 235 170 130 ¥15 170 M6 26 116 45 34 5 — 79 1460 39.0
o '

JZAR
H1001 150 395 545 2190 46.8
5

JZAB
HO30 50 189 239 241 8.0
05

JZAB M-
337 HO30 100 330.4 481 239 339 129 90 68  46x1, 100 M6 26 55 35 25 5 45 33.6 481 9.4
10 5}

JZAB
HO30 150 289 439 722 10.9
15

JZAB
HO060 50 204 254 422 15.0
05

JZAB M70x
591 HO060 100 579.7 84.40 254 354 175 125 95 15 130 M6 26 79 42 25 5 47 54 844 175
10 !

JZAB
HO60 150 304 454 1266  20.2
15

JZAB
H100 50 233 283 730 30.5
05

JZAB M103

102.2 H1001 100 1002 146 283 383 235 170 130 15 170 M6 26 16 45 34 5 55 79 1460 35.1
o '

JZAB

H1001 150 333 483 2190 39.8
5
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JZARH / JZABH

Cilindro de aluminio vazado com retorno por mola /
Cilindro de aluminio vazado de acao dupla

| S S— e————
D i — e o 5
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Jzi [y vux

Cilindro de acao simples com porca de travamento

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitretacao ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosao. Dispéem de uma cabeca ranhurada, removivel, e de um engate rapido fémea de grande
vazao. Equipados com alca de transporte ou olhais.

Recomendados especialmente para operacdes de apoio em construcao, apoio de fundacoes e pontes,
manutencao de equipamentos pesados, obras publicas e siderurgicas.

Curso F.Max.

mm kN
JzI- TR 2
309 150 3033 442 275 425 99 75 39 55 23 2 23 12 25 663 141
31D 145
55 ;g:a 150 5391 785 290 440 130 100 ngo 55 60 26 3 28 12 31 178 262
92.9 ;ég 150  9M2 1327 326 476 170 130 Tr)e(1505 74 79 47 3 35 12 38 1991 547
1985 zJoZ(I)_D 150 1946.3 283.5 374 524 242 190 TRX156° n3 138 62 5 52 25 57 4253 125
JzI-
s 150 435 585 6506 222
TR 180
036 2977.4 4337 302 75 00 130 185 78 5 71 25 65
oo 250 545 795 10843 269
JzI-
150 450 600 8589 315
400D 3930 TR
4008 20 5726 349 270 200x 160 185 88 5 9 25 77
- 5
250 560 810 14315 383
JZI- 150 475 625 10059 427
500D TR
e 5015.4 730.6 392 305 260x 180 205 91 5 104 25 80
- 5
e 250 585 835 18265 515
l‘_,o s

|

]
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JZIG

Cilindro com porca e orificio limitador de curso

[y vux

Tratamento de nitretacao ou revestimento de cromo duro, para evitar a corrosao. O orificio limita o curso
do émbolo. Retorno de carga de agao simples.

Curso F.Max. Area A
mm kN cm?

Jzo'géﬁ 50 155 205 221 9.3
Jz(;%)z 100 205 305 442 123
s09 400 150 3033 442 255 405 100 75 7;R4 56 60 23 2 27 25 663 153

X
B3 200 305 505 884 182
Jzo'ggz’ 300 205 705 1326 242
Jzo|(()3505 50 64 214 355  15.4
ch')%’s 100 24 314 709 201
406 #1995 50 4ge6 709 264 414 125 95 R 74 78 25 2 34 28 1064 247

o5 95x4
JZOI;Jé)S 200 4 514 1418 29.4
JZOI;‘.;)S 300 414 714 2127 387
‘Jé'ggo 50 180 230 664 311
JZO']GO"’ 100 230 330 1327 39.6
929 JZOI:JSIO 150  om2 1327 280 430 170 130 13T£(6 89 94 30 2 42 36 1,991 481
IS0 200 330 530 2,654  56.6
J%':fgo 300 430 730 3,981 735
ot 50 203 253 1,006 510
S 100 253 353 201 63.4
14o7 PS4 450 13g02 2011 303 453 205 160 R 3 138 35 2 49 38 3017 758

015 160x6
Ji';g" 200 353 553 4022 882
J%':g" 300 453 753 6,033 1131
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JZIG j JUX

Cilindro com porca e orificio limitador de curso

71620

020 50 216 266 1418 775
1985 921620 50 19463 2835 316 466 245 190 R 430 155 45 3 69 44 4253 1132

015 190x6

321620

2920 300 466 766 8,505 166.7

JZIG30

1o30 50 258 308 2262 147.8
s67 JZC30 450 31055 4524 358 508 310 240 R 160 185 53 5 91 50 6786 2051

015 240x6

JZIG30

2930 300 508 808 13,572 2916

421640

om0 50 38 368 2,863 2317
4008 7G40 50 39304 5726 418 568 349 270 R 180 205 86 5 104 58 8580 304.8

015 270x6

321640

o0 300 568 868 7178 4145

JZIG50

o0 50 337 387 3,653 3131
sna S50 u5o 50154 7306 437 587 394 305 R 230 260 88 5 115 68 10,959 406.4

015 305x6

321650

2950 300 587 887 21,918 546.3
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JzG [y vux

Cilindro de acao simples com orificio limitador de curso

Uso de orificio limitador de curso para evitar que o pistao se estenda em excesso. Uso em espacos
reduzidos. Retorno por gravidade. Para operacdes de pesagem, elevacao, arrasto e posicionamento em
obras de engenharia civil.

Curso F.Max.

mm kN
JZG03
203 50 130 180 21 7.9
32603
o100 180 280 442 M0
JZGO03
309 o5 150 3003 442 230 380 100 75 75 56 60 23 2 27 663 140
32603
o 200 280 480 884 7.1
JZGO03
oo 300 380 680 1,326  23.2
JZGO5
2005 50 133 183 355  12.8
JZGO5
2o0° 100 183 283 700 17.3
32605
496 o0 150 4866 709 233 383 125 95 95 74 78 25 2 34 1064 222
32605
ooy 200 283 483 1,418 26.9
JZGO05
0. 300 383 683 2127 364
ng;oo 5 us | 195 664 252
szgoo 100 195 205 1327 34.0
929 JZ?_;:OO 150  on2 1327 245 395 170 130 130 89 94 30 2 42 1991 428
J2G100 559 295 495 2,654 516
20
ngéoo 300 395 695 3,981 69.3
ng;‘m 50 165 215 1,006 417
32?340 100 215 315 2,01 545
140.7 32?5140 150 1380.2 2011 265 415 205 160 160 M3 138 35 2 49 3017 67.4
JZG140 - 500 315 515 4022 802
20
JZ;J;"o 300 415 715 6,033 105.8
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JZG J JUX

Cilindro de acao simples com orificio limitador de curso

Curso F.Max.

Ref. e KN
JZG20
005 50 176 226 1,418 63.4
JZG20

198.5 015 150 1946.3 283.5 276 426 245 190 190 130 155 45 3 69 4,253 100.1
JZG20
030 300 426 726 8,505  155.1
JZG30
005 50 207 257 2,262 18.7
JZG30

316.7 015 150 3105.5 4524 307 457 310 240 240 160 185 53 5 91 6,786 177.4
JZG30
030 300 457 757 13,572 2655
JZG40
005 50 260 310 2,863 189.5
JZG40

400.8 015 150  3930.4 5726 360 510 349 270 270 180 205 86 5 104 8,589 263.9
JZG40
0320 300 510 810 17,178 375.6
JZG50
005 50 269 319 3,653 250.3
JZG50

5.4 015 150 5015.4 730.6 369 519 394 305 305 230 260 88 5 115 10,959 345.2
JZG50
030 300 519 819 21,918 487.6
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JZIGL (l'JUX

Cilindro de baixo perfil com porca de travamento

Retorno por gravidade. A porca de travamento foi testada sob uma sobrecarga de 50%. A porca de
travamento sustenta a carga mecanicamente durante longos periodos de tempo. Fim de curso hidraulico.
Sem guia de batente. Tratamento de nitretacédo ou revestimento de cromo duro, para evitar a corrosao.

F.Nom. Ref Curso F.Max.

t : mm kN
496 JZ(')%ZOS 50 4866 709 125 175 123 o5 TRISX  gg 22 6 23 355 1.4
929 JZ(')(Z?O 45  om2 1327 138 183 165 130 TEEO 17 22 8 31 597  22.3
149.7 "28%15 45 14678 2138 152 197 205 165 R 1665 X g 25 8 38 962 380
254.1 JZ(')(ZLSZS 45 24922 3631 160 205 265 215 'R2PX 202 28 10 42 1634 720
3436 "25?5 45 33697 4909 175 220 305 250 TFi265° 232 32 10 50 2,209 950
sns VA0S0 45 so154 7306 192 237 375 305 R 202 a0 12 60 3288  160.0
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JZAR (“ JUX

Cilindro de aluminio com retorno por mola

Cilindros leves para usos gerais. Reducao de peso superior a 40% em relacao ao equivalente em aco.
Fabricados em liga de aluminio com anodiza¢ao dura. Retorno por mola com émbolo macico.

Curso F.Max.

Ref. mm kN
JZARO
S 50 173 223 221 44
309 Jzz’g]réo 100 309.3 442 223 323 100 75 60 39 55 32 5 23 442 52
JZARO
2A%0 150 273 423 663 6.0
JZARO
50 183 233 355 7.3
49.6 Jgg‘]%o 100 4866 709 233 333 130 95 80 55 60 33 5 28 709 87
JZARO
TR 150 283 433 1,064  10.0
JZAR1
ARl 50 215 265 76 17.2
JZARI
1002 Y2881 100 9826 1431 265 365 180 135 MO 93 93 44 5 34 1431 20.3
JZARI
150 315 465 2147 225
[T
i i‘gj i
i
e
P
[ -
=
T
==
0
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JZARI (l'JUX

Cilindro de aluminio com porca de travamento

Acao simples com retorno por mola. Reducao de peso superior a 40% em relacao ao equivalente em aco.
Fabricados em liga de aluminio com anodiza¢ao dura. Placa de base de ac¢o para aumentar a resisténcia
ao desgaste.

Aplicacoes em construcao, operacoes de manutencao em pontes, edificios e navios.

A porca de travamento sustenta a carga mecanicamente durante longos periodos de tempo.

FNom. p . Curso F.Max. Area A

t ) mm kN cm?
Js%éc?sl)o 50 198 248 221 51
30.9 gi’g% 100  309.3 442 248 348 100 75 63;4 39 55 32 3 23 35 442 59
2)23'31“5: 150 298 448 663 6.5
"éé&'}o 50 221 271 385 87
49.6 gﬁg‘% 100 4866 709 271 371 130 95 83;4 55 60 33 3 28 40 709 102
f)igf_r: 150 321 47 1,064 1.4
Joz(foRs” 50 252 302 716 197
100.2 ch)g:f)" 100 9826 1431 302 402 180 135 11;;6 93 98 44 3 35 50 1431 227
Jigg" 150 352 502 2147 24.9
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JzB [y vux

Cilindro de acao dupla

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Retorno hidraulico. Tratamento de nitretacado ou revestimento
de cromo duro, para evitar a corrosao. Dotados de valvula de seguranca no sentido de recuo que impede
sobrepressdes acidentais. Furos e partes roscadas que facilitam a fixacao de acessorios e ferramentas
especiais.

Utilizados em operagdes criticas em obras publicas e engenharia de estruturas, para deslocamento e
posicionamento de cargas com precisao, ja que podem ser usados nos dois sentidos da forga hidraulica.

Curso F.Max.

mm kN
JZB02 8 112 -
232 150 2278 332 318 468 84 65 54 54 55 23 70 10 32 5/16- 49 498 132
315 16 UN
12UNS
JZB03 g 1172 -
309 150 303.3 442 329 479 100 75 5745 54 55 37 79 12 34 5/16- 49 663  16.8
015 16 UN
12UNS
JZBOS g 322 472 1178 29.0
515
3zBo 5-12 1-12
55 oo 250 5391 785 422 672 130 100 8 78 60 21 65 15 39 ° % a5 2 1963 368
3zB0O
e 350 522 872 2,748 447
210 150 355 505 1,991 585
[ 67/8- 13/4 -
92.9 on2 1327 75 130 105 96 79 46 70 15 46 50
17810 12 UN 12 UN
2510 250 455 705 3318 740
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JzB [y vux

Cilindro de acao dupla

Curso F.Max. Area

mm kN cm?

Jé?go 150 356 506 4,253 135.0
198.5 1946.3 2835 242 190 150 M3 138 6 65 5 52  — - _

JZB20

2520 250 456 706 7,088 175.0

Jfﬁgo 150 327 477 6,506 213.0
3036 2977 4337 304 235 170 130 155 78 82 5 nooo—- - —

azeso o, 4 a1 73 10,843 263.0

025 : :

d%?go 150 381 531 8,589 303.0
400.8 3930 57256 349 270 210 160 18 84 90 5 o — -  —

JZB4

s 250 a9 74 14,315 375.0

Jé‘?go 150 400 550 10,959 392.0
514 5015.4 730.6 392 305 240 180 205 9 92 5 104 — -  —

z8S5

25 250 510 760 18,265 479.0

I =3
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JZAB (“ JUX

Cilindro de aluminio de acao dupla

Reducao de peso superior a 40% em relagao ao equivalente em aco. Fabricados em liga de aluminio com
anodizacao dura. Placa de base de ag¢o para aumentar a resisténcia ao desgaste.

Dotados de valvula de seguranca no sentido de recuo que impede sobrepressdes acidentais.
Equipados com alca de transporte ou olhais.

Utilizados em operacdes criticas em obras publicas e engenharia de estruturas, para deslocamento e
posicionamento de cargas com precisao, ja que podem ser usados nos dois sentidos da forga hidraulica.

FNom. p . Curso F.Max. Area A

t ) mm kN cm?
JZABO
3005 50 171 221 221 4.9
JZABO

30.9 2010 100 309.3 44.2 221 321 100 75 60 39 55 24 43 5 23 442 5.7
JZABO
2015 150 271 421 663 6.6
JZABO
5005 50 185 235 355] 8.4
JZABO

49.6 5010 100  486.6 70.9 235 335 130 95 80 55 60 32 50 5 28 709 9.9
JZABO
2015 150 285 435 1,064 1.5
JZAB1
0005 50 225 275 716 18.5
JZABI1

100.2 0010 100 982.6 1431 275 375 180 135 110 93 98 40 61 5 35 1,431 21.4
JZABI1
0015 150 325 475 2,147  24.3

——
I

T -
| DRSS, e

 —
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JTR [y vux

Cilindro de tracao

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Revestimento de cromo duro para evitar a corrosao; providos
de engates rapidos de grande vazao. Guarda-po e alga de transporte.

Estes cilindros exercem grande forca de tracao, muito Uteis para aproximar grandes chapas de aco e
outros elementos pesados que devem ficar juntos para serem soldados com precisao.

Seu funcionamento é muito simples: basta inserir 2 elos do cilindro em um gancho previamente
soldado nas chapas a unir e acionar a bomba.

F.Nom. Ref Curso F.Max.

t ) mm kN
10.1 J-OI-?F 140 99 14.4 473 613 80 60 42 M 226 X 33 70 75 15 30 202 9.0
30.5 Sl 150 299.3 436 599 749 125 100 66.7 U = 33 95 100 30 45 654 24.2
015 12 UN
50.7 JB?;)S 150 497.4 725 749 899 155 125 80 MZGg X 37 125 150 40 65 1,088 415

A

L FD

—

e
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IDT / IDK ({§Jux

Cilindros dinamométricos

JDT-10 - 10 t Dinamémetro de Tragdo

Projetado para medicao de tensbes e ensaios de tracao. Precisao: +/- 2.5%.

JDK-10 - 10 t Dinamémetro de Compressao

Utilizado como célula de carga em prensas, mordentes etc. Precisao: +/- 2.5%.

= —
|
il

S —

/

b
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JET [y vux

Tensionador de parafusos

Pressao de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Revestimento de cromo duro para evitar a corrosao; providos
de engates rapidos de grande vazao.

Projetado para a extensao controlada de parafusos e prisioneiros em operacoes de aperto e
afrouxamento de unides parafusadas de alta responsabilidade. Permite aplicar uma carga de tracao axial
precisa e uniforme sobre o parafuso, reduzindo o torque de aperto necessario e evitando o atrito
caracteristico do torquimetro.

Disponivel em diferentes tamanhos de rosca para se adaptar ao diametro do parafuso a tensionar.
Utilizado na montagem e manutencao de flanges, turbinas, compressores e outras unides criticas em
usinas elétricas, petroquimica e construgao naval.

anho

da rosca

ET1-16 M16 X 2
ETI-I8  MI8X 25
ETI-20 M20X 2,5
23.4 ETI-22  M22X25 10 229.6 16.4 9 76 26 84 16 2.4
ETI-24  M24X3
ETI-27  M27X3
ETI-30  M30X 3,5
ET2-30 M30X 3,5
ET2-33  M33X35
46.6 e E— 10 457.1 31 128 103 36 103 31 4.9
ET2-39  M39X4
ET3-39  M39X4
ET3-42 M42X 4,5
76.9 ET3-45 M45X 4,5 10 754.4 51.3 150 120 46 136 51 10.5
ET3-48  M48 X5
ET3-52  M52X5
ET4-52  M52X5
ET4-56 M56 X 5,5
147.8 ET4-60 M60X5,5 10 1449.9 98.6 160 125 64 183 99 19
ET4-64  M64 X6
ET4-68  M68X6
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JHPS / JHPD / JHUD ({4 oux

Bombas eletro-hidraulicas

As bombas elétricas JUX sao fabricadas com materiais de alta resisténcia e grande precisao. O
acionamento elétrico proporciona uma melhoria substancial nas aplicacdes em que se requer alta
pressao.

JHPS — Bomba elétrica de pistoes radiais de acao simples

Pressdo Poténcia Largura A Prof.B AlturaC Peso 1° estagio 2° estagio

Tensdo  Valvula rpm

cv mm mm mm kg I/min I/min
JHPS-05 400\/ Manual
Trifasica
JHPS-05- ’jzov Vanual
1F-220V o anua
5 700 1 EHlle 1400 215 250 443 36 0.9 0.6
JHPS-05- 220V
3F-220V Trifésica | Manual
JHPS-05- 400V Eletro-
EV Trifasica valvula
JHPS-10 400V Manual
Trifasica
JHPS-10- JZOV Vanul
1F-220V taien anua
10 700 1 gsica 1400 285 255 485 48 0.9 0.6
JHPS-10- 220V
3F-220V Trifasica | Manual
JHPS-10- 400V Eletro-
EV Trifasica valvula
JHPS-20 400\/ Manual
Trifasica
JHPS-20- ’\ﬁzov Vanual
1F-220V o anua
20 700 2 EHlle 1400 325 325 615 73 1.9 1.1
JHPS-20- 220V
3F-220V Trifésica | Manual
JHPS-20- 400V Eletro-
EV Trifasica valvula
JHPS-30 400V ranual
Trifasica
220V
JHPS-30-
1F-220V '}",of'o' Manual
30 700 2 REER) 1400 365 365 625 95 1.9 11
JHPS-30- 220V
3F-220V Trifasica | Manual
JHPS-30- 400V Eletro-
EV Trifasica valvula
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JHPS / JHPD / JHUD ({4 oux

Bombas eletro-hidraulicas

JHPD - Bomba elétrica de pistoes radiais de acdo dupla

Pressdo Poténcia Tensio Vilvula Largura A Prof.B AlturaC 1° estégio 2° estagio
bar cv mm mm mm I/min I/min
JHPD-5 400\/ Manual
Trifasica
JHPD-05- '\ﬁzov Vanual
1F-220 tasion anua
5 700 1 asica 1400 215 250 443 36 0.9 0.6
JHPD-05- 220v Manual
3F-220 Trifasica
JHPD-05- 400V Eletro-
EV Trifasica valvula
JHPD-10 400V Manual
Trifasica
JHPD-10- '\ﬁzov Vanual
1F-220 taaen anua
10 700 1 chilst 1400 285 255 485 48 0.9 0.6
JHPD-10- 220V Manual
3F-220 Trifasica
JHPD-10- 400V Eletro-
EV Trifasica valvula
JHPD-20 400\/ Manual
Trifasica
JHPD-20- '\ﬁzov Vanual
1F-220 taion anua
20 700 2 asica 1400 325 325 615 73 1.9 1.1
JHPD-20- 220V Manual
3F-220 Trifasica
JHPD-20- 400V Eletro-
EV Trifasica vélvula
JHPD-30 400V Manual
Trifasica
220V
JHPD-30-
1E-220 l]\c/I’or_w— Manual
30 700 2 Ghilt 1400 365 365 625 95 1.9 11
JHPD-30- 220V
3F-220 Trifasica  Manual
JHPD-30- 400V Eletro-
EV Trifasica valvula

JHUD - Bomba elétrica de pistoes radiais de acao dupla e dois estagios

Pressio Poténcia Tensdo  Vialvula rpm Largura A Prof.B AlturaC 1° estagio 2° estagio
bar (&Y mm mm mm I/min I/min
10 JHUD-10 700 1 400V Manual 1400 285 255 485 50 2,4 (25 0.6
Trifasica bar)

Todas as bombas vém equipadas com
valvulas de distribuicdo manuais. E possivel
equipar as bombas com eletrovalvulas, em
fungao dos requisitos de cada uso. As
versdes com eletrovalvula vém de série com
motor de 400V; se precisar de outro motor,
consulte-nos. As bombas com eletrovalvula
virao com controle remoto com cabo de 3 m.

JUX Industrial Technique Tools 26



JBS-106 / IBSA-106

Bombas manuais

Desloc. Pressao

Modelo Estagios porcurso de alivio
cm3 bar
JIBS-106 600 1 2.6 700 500 105 120
JBSA-106 600 1 2.6 700 500 15 120

(-
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