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Na JUX concebemos, fabricamos e reparamos bombas e cilindros hidráulicos até 1.000 t de força, bem
como "projetos chave na mão" em colaboração com o cliente para elevação, transporte, posicionamento,
manutenção ou qualquer atividade em que sejam necessários cilindros especiais.

Dispomos de um gabinete técnico com uma equipa qualificada para o acompanhamento e a assessoria de
todo o projeto e para a realização de qualquer alteração necessária ao projeto.

Dispomos também de uma área de reparação de equipamentos hidráulicos, tanto dos nossos cilindros e
bombas como de todas as marcas.

Áreas de aplicação dos nossos produtos: Energia, Petróleo e Gás, Manutenção e produção,Áreas de aplicação dos nossos produtos: Energia, Petróleo e Gás, Manutenção e produção,
Construção e Minas.Construção e Minas.

Cilindros Hidráulicos

JUX Industrial Technique Tools 2



ASME B30.1:ASME B30.1: Os cilindros hidráulicos da JUX cumprem integralmente os critérios especificados pela norma
ASME B30.1 da American Society of Mechanical Engineers. Os nossos cilindros são ensaiados a 150% da
pressão nominal em todo o curso e inspecionados para garantir o seu funcionamento e a ausência de fugas.

Marcação CE:Marcação CE: A JUX tem o compromisso de conceber, fabricar e comercializar produtos que satisfaçam ou
superem as necessidades dos seus clientes. Por isso, os nossos cilindros hidráulicos cumprem as
disposições das diretivas comunitárias da União Europeia, como a Diretiva 2006/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, relativa às máquinas.

A Industrial Technique Tools, S.L. está certificada de acordo com os requisitos de várias normas de
qualidade. Estas normas exigem o cumprimento das normas de gestão, administração e desenvolvimento e
fabrico de produtos. Na sua procura constante da excelência, a Industrial Technique Tools S.L. trabalha
arduamente para manter a sua classificação de qualidade.

Todos os componentes hidráulicos da marca JUX são concebidos e ensaiados para serem seguros a
pressões máximas de funcionamento de 700 bar, salvo indicação específica em contrário.

Todos os nossos cilindros hidráulicos são submetidos a controlos de qualidade durante o processo de
produção. Todas as barras de aço são homologadas e dispõem de rastreabilidade do material até à aciaria.
Antes de saírem da fábrica, todos os cilindros são ensaiados a pressões de 1.050 bar.

Qualidade e Certificações

Critérios de conceção dos produtos JUXCritérios de conceção dos produtos JUX

Controlo de qualidadeControlo de qualidade
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Cilindro com retorno por mola / Cilindro de altura
reduzida com retorno por mola

Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitruração ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosão. Dispõem de uma cabeça ranhurada, amovível, e de um engate rápido fêmea de grande
caudal. Equipados com pega de transporte ou olhais. Os cilindros "JZRM" têm as mesmas características de
fabrico dos "JZR", mas com altura reduzida, para utilização em espaços onde outros tipos de cilindros não
caberiam.
F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso

tt kgkg

JZR / JZRM

Ref.Ref. mmmm kNkN ccmm²² AA BB DD EE FF OO PP UU VV ZZ JJ J1J1 HH WW XX KK K1K1 cmcm³³

4.9

JZR00 25 105 130 20 18 1.0502

1/4-3/4- 1 1/2-48.5 7.1 40 30 26 18 25 20UN 13 26 32 29 8 2316UNF 16UNC

JZR00
507 75 155 230 20 53 1.4

JZR00
512 125 207 332 20 89 1.7

JZR00
517 175 270 445 20 124 2.2

JZR00
522 225 320 545 20 160 2.6

11.1

JZR011 25 112 13702

5/16-1-109.2 15.9 60 45 39 19 40 18 16 39 408UNC UNC

21 40 2.2

2 1/4- 27 8 2714UNS

JZR01
105 50 137 187 21 80 2.6

JZR01
110 100 187 287 21 159 3.4

JZR01
115 150 241 391 21 239 4.2

JZR01
120 200 296 496 21 318 5.0

JZR01
125 250 346 596 21 398 5.8

JZR01
130 300 396 696 21 477 6.5

JZR01
135 350 446 796 21 557 7.3

16.6

JZR01 25 120 145 21 60 3.1602

1- 3/8-16 2 3/4-163.1 23.8 70 55 46 19 48 16 45 40 30 12 278UNC UNC 16UN

JZR01
605 50 145 195 21 119 3.6

JZR01
610 100 195 295 21 238 4.6

JZR01
615 150 245 395 21 357 5.5

JZR01
620 200 304 504 21 476 6.6

JZR01
625 250 354 604 21 595 7.6

JZR01
630 300 404 704 21 714 8.5

JZR01
635 350 454 804 21 833 9.5

23.2

JZR02 25 131 156 22 83 4.9302

31 1/2- 1/2-13227.8 33.2 85 65 54 27 59 16 54 55 5/16- 49 12 3416UN UNC 12UNS

JZR02
305 50 156 206 22 166 5.7

JZR02
310 100 206 306 22 332 7.1

JZR02
315 150 256 406 22 498 8.5

JZR02
320 200 317 517 22 664 10.1

JZR02
325 250 367 617 22 830 11.5

JZR02
330 300 417 717 22 996 12.9

JZR02
335 350 467 817 22 1162 14.3
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Cilindro com retorno por mola / Cilindro de altura
reduzida com retorno por mola

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

JZR / JZRM

Ref.Ref. mmmm kNkN ccmm²² AA BB DD EE FF OO PP UU VV ZZ JJ J1J1 HH WW XX KK K1K1 cmcm³³

30.9

JZR03 50 194 244 37.5 221 9.0005

31 1/2-303.3 44.2 99 75 57.15 27 — — — 54 55 5/16- 48 11 3316UN 12UNS

JZR03
010 100 244 344 37.5 442 11.1

JZR03
015 150 294 444 37.5 663 12.8

JZR03
020 200 344 544 37.5 884 14.6

JZR03
025 250 394 644 37.5 1105 16.5

55

JZR05 50 164 214 28 393 13.9505

1/2-13 5-539.1 78.5 130 100 80 — — 95 20 55 60 45 6 31UNC 12UN

JZR05
510 100 214 314 28 785 17.3

JZR05
515 150 264 414 28 1178 20.7

JZR05
520 200 326 526 26 1570 24.6

JZR05
525 250 376 626 26 1963 27.9

JZR05
530 300 426 726 26 2355 31.2

92.9

JZR10 50 180 230 45 664 29.4005

6 7/8-911.2 132.7 175 130 105 — — — — — 74 79 50 6 3812UN

JZR10
015 150 284 434 45 1991 43.0

JZR10
020 200 344 544 46.5 2654 51.3

JZR10
025 250 394 644 46.5 3318 57.8

JZR10
030 300 444 744 46.5 3981 64.2

11.1 JZRM 38 109.2 15.9 90 128 75 45 39 — — — — — 27 40 25 — — 2 18 60 3.001104

23.2 JZRM 41 227.8 33.2 99 140 94 65 54 — — — — — 39 55 25 — — 2 22.5 136 4.802304

30.9 JZR03 60 303.3 44.2 120 180 104 75 57.15 — — — — — 39 55 25 — — 2,5 23 265 6.7006

55 JZR05 53 539.1 78.5 127 180 136 100 80 — — — — — 55 60 22 — — 2,5 27.5 416 12.1505

92.9 JZR10 56 911.2 132.7 142 198 174 130 105 — — — — — 74 79 22 — — 2,5 34.5 743 22.7005
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Cilindro com retorno por gravidade / Cilindro de altura
reduzida com retorno por gravidade

Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitruração ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosão. Dispõem de uma cabeça ranhurada, amovível, e de um engate rápido fêmea de grande
caudal. Equipados com pega de transporte ou olhais. Concebidos para uma grande variedade de aplicações
na construção, em siderurgias e na movimentação ou elevação de grandes cargas.

Os cilindros "JZM" têm as mesmas características de fabrico dos "JZ", mas com altura reduzida, para
utilização em espaços onde outros tipos de cilindros não caberiam.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

JZ / JZM

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1mmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

11.1 JZ01104 38 109.2 15.9 105 143 60 45 39 27 40 22 2 19 60 2.3

23.2 JZ0230 50 227.8 33.2 120 170 85 65 54 39 55 22 2 23 166 55

30.9 JZ0300 50 303.3 44.2 124 174 100 75 57.1 39 55 23 2 23 221 6.95

55 JZ0550 50 539.1 78.5 134 184 130 100 80 55 60 23 3 28 393 12.55

92.9 JZ10005 50 911.2 132.7 132 182 160 130 105 73.5 78.5 30 3 35 664 18.4

198.5
JZ2000 50 219 269 61 1,418 70.85 1946.3 283.5 242 190 150 113 138 5 52
JZ20015 150 319 469 61 4,253 95.3

303.6
JZ30015 150 327 477 52 6,506 183

2977.4 433.7 304 235 170 130 155 5 71JZ3002
5 250 481 731 78 10,843 234

400.8
JZ40015 150 381 531 88 8,589 259

3930.4 572.6 349 270 210 160 185 5 91JZ4002
5 250 491 741 88 14,315 322

511.4
JZ50015 150 400 550 91 10,959 343

5015.4 730.6 392 305 240 180 205 5 104JZ5002
5 250 510 760 91 18,265 424

11.1 JZM011 38 109.2 15.9 90 128 75 45 39 27 40 24 2 19 60 3.10

23.2 JZM023 41 227.8 33.2 97 138 94 65 54 39 55 24 2 23 136 5.00

30.9 JZM030 60 303.3 44.2 120 180 104 75 57.1 39 55 25 2.5 23.5 265 7.10

55 JZM055 53 539.1 78.5 127 180 136 100 80 55 60 26 2.5 27 416 13.00

92.9 JZM100
0 56 911.2 132.7 142 198 174 130 105 73.5 79 22 2.5 34 743 23.9
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Cilindro oco com retorno por mola / Cilindro oco de
duplo efeito

Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitruração ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosão. Dispõem de uma cabeça ranhurada, amovível, e de um engate rápido fêmea de grande
caudal. Equipados com pega de transporte ou olhais. Os cilindros "JZBH" dispõem de válvulas de
segurança para evitar sobrepressões acidentais. Este grupo de cilindros permite introduzir no êmbolo oco
uma haste que se desloca simultaneamente.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

JZRH / JZBH

Ref.Ref. mmmm kNkN ccmm²² AA BB DD EE FF KK OO UU VV ZZ HH WW XX PP II YY cmcm³³

12.6

JZRH0 2 3/4-41 130 171 72 20 — 74 3.61204 M29x1, 5/16-18 16UN
123.6 18.03 55 40 2 50.8 16 30 20 205 UNCJZRH0

1208
2 3/4-76 184 260 72 20 — 137 4.616UN

20.2

JZRH0 3 7/8-48 160 208 98 23 — 139 7.22005 M37x1, 3/8-16 12UN
198.1 28.86 70 52 2 82.6 20 35 20 27.55 UNCJZRH0

2015 150 323 473 95 23 — — 433 13

28.9

JZRH0 63 184 247 1143006 M46X1283.1 41.24 85 64 2 92.1,5
3/8-16

4 1/2-23 — 260 10.412UN
20 38 22 34UNCJZRH0

3015 150 343 493 110 23 — — 619 17.1

59.1

JZRH0 6 1/4-76 247 323 160 34 — 642 266008 M72x1, 1/2-18 12UN
579.6 84.45 125 95 2 130.2 20 48 25 545 UNCJZRH0

6015 150 360 510 155 23 — — 1267 36.5

93.2

JZRH1 76 274 350 200 38 — — 1012 460008 M104x914 133.17 165.1 127 2 — — — 30 — 791,5JZRH1
0015 150 399 549 200 38 — — 1998 66

28.9 JZBH0 M46X1 3/8-16150 283.1 41.24 298 448 114 85 62 2 92.1 20 23 — — 22 47 34 619 17.53015 ,5 UNC

59.1 JZBH0 M72X1, 1/2-18150 579.5 84.42 305 455 155 125 95 2 130.2 20 23 — — 25 48 54 1266 326015 5 UNC

93.2 JZBH1 M104x150 914 133.17 315 465 200 165.1 127 2 — — — 38 — — 30 50 79 1998 520015 1,5
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Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitruração ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosão. As extremidades ranhuradas do êmbolo dispensam cabeças de apoio. Têm furos de
fixação na base.

Foram concebidos com uma altura mínima muito reduzida para poderem ser utilizados onde o ponto de
elevação esteja muito próximo do solo, podendo assim ser usados em operações de manutenção,
posicionamento de máquinas, estaleiros e indústria em geral. A mola de retorno do êmbolo permite
retirá-los do ponto de elevação sem qualquer esforço.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de baixo perfil
JZL

Ref.Ref. AA BB DD EE FF UU VV HH SS LL MMmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

4.9 JZL00 6.5 48.5 7.1 35 41 60 30 26 28 5.5 17 41 20 22 5 0.6506

4.9 JZL00 16 48.5 7.1 45 61 60 30 26 28 5.5 17 41 20 22 11 0.9516

11.1 JZL011 11 109.2 15.9 45 56 79 45 39 37 7 23 56 28 34 17 1.511

23.2 JZL02 11 227.8 33.2 55 65 98 65 54 50 9 23 80 40 37 37 2.7311

30.9 JZL031 13 303.3 44.2 60 73 115 75 57.15 52 9 23 95 47 44 57 4.213

55 JZL05 16 539.1 78.5 75 91 147 100 80 70 11 23 124 62 58 126 8.3516

72.7 JZL07 16 713 103.9 80 96 165 115 85 76 14 23 139 70 65 166 11.2516

92.9 JZL100 16 911.2 132.7 88 104 178 130 105 76 14 23 160 80 74 212 14.516

140.7 JZL140 16 1380.2 201.1 101 117 216 160 115 117 14 23 194 96 82 322 25.316
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Cilindro oco de alumínio com retorno por mola /
Cilindro oco de alumínio de duplo efeito

Cilindros ocos leves. Redução de peso superior a 40% em relação ao equivalente em aço. Fabricados em
liga de alumínio com anodização dura. Placa de base em aço para aumentar a resistência ao desgaste.
Concebidos para aplicações de impulsão e tração, tensionamento de cabos e pernos, extração de
casquilhos e rolamentos.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

JZARH / JZABH

Ref.Ref. AA BB DD EE FF OO UU VV ZZ JJ HH PP KK II YYmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

33.7

JZAR
H030 50 208 258 241 7.6

05

M46x330.4 48.1 129 90 68 100 M6 26 55 35 25 5 — 33.61,5

JZAR
H030

10
100 277 377 481 9.5

JZAR
H030

15
150 349 499 722 11.6

59.1

JZAR
H060

05
50

579.7 84.4

244 294 422 16.7

M70x175 125 95 130 M6 26 79 42 26 5 — 54.01,5

JZAR
H060

10
100 301 401 844 19.7

JZAR
H060

15
150 369 519 1266 23.4

102.2

JZAR
H100 50 261 311 730 32.5

05

M1031002 146 235 170 130 170 M6 26 116 45 34 5 — 79x1,5

JZAR
H1001

0
100 327 427 1460 39.0

JZAR
H1001

5
150 395 545 2190 46.8

33.7

JZAB
H030 50 189 239 241 8.0

05

M-
330.4 48.1 129 90 68 46x1, 100 M6 26 55 35 25 5 45 33.6

5

JZAB
H030

10
100 239 339 481 9.4

JZAB
H030

15
150 289 439 722 10.9

59.1

JZAB
H060 50 204 254 422 15.0

05

M70x579.7 84.40 175 125 95 130 M6 26 79 42 25 5 47 541,5

JZAB
H060

10
100 254 354 844 17.5

JZAB
H060

15
150 304 454 1266 20.2

102.2

JZAB
H100 50 233 283

05

M1031002 146 235 170 130 x1,5

730 30.5

170 M6 26 116 45 34 5 55 79
JZAB
H1001

0
100 283 383 1460 35.1

JZAB
H1001

5
150 333 483 2190 39.8
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Cilindro oco de alumínio com retorno por mola /
Cilindro oco de alumínio de duplo efeito

JZARH / JZABH
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Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Tratamento de nitruração ou revestimento de cromo duro, para
evitar a corrosão. Dispõem de uma cabeça ranhurada, amovível, e de um engate rápido fêmea de grande
caudal. Equipados com pega de transporte ou olhais.

Recomendados especialmente para operações de apoio na construção, apoio de fundações e pontes,
manutenção de equipamentos pesados, obras públicas e siderurgias.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de simples efeito com porca de bloqueio
JZI

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1 LL SSmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

30.9 JZI- TR 2150 303.3 44.2 275 425 99 75 39 55 23 2 23 12 25 663 14.131D 1/4 x 5

55 JZI- TR 80150 539.1 78.5 290 440 130 100 55 60 26 3 28 12 31 1178 26.255D x 5

92.9 JZI- TR 105150 911.2 132.7 326 476 170 130 74 79 47 3 35 12 38 1991 54.793D x 5

198.5 JZI- TR 160150 1946.3 283.5 374 524 242 190 113 138 62 5 52 25 57 4253 125200D x 5

303.6

JZI- 150 435 585 6506 222300D TR 1802977.4 433.7 302 75 130 155 78 5 71 25 65x 5JZI-
300F 250 545 795 10843 269

400.8

JZI- 150 450 600 8589 315400D 3930. TR
572.6 349 270 200 x 160 185 88 5 91 25 774 5JZI-

400F 250 560 810 14315 383

511.4

JZI- 150 475 625 10959 427500D TR
5015.4 730.6 392 305 260 x 180 205 91 5 104 25 80

5JZI-
500F 250 585 835 18265 515
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Tratamento de nitruração ou revestimento de cromo duro, para evitar a corrosão. O orifício limita o curso
do êmbolo. Retorno de carga de simples efeito.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro com porca e orifício limitador de curso
JZIG

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1 SSmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

30.9

JZIG03 50 155 205 221 9.3005

TR303.3 44.2 100 75 56 60 23 2 27 2575x4

JZIG03
010 100 205 305 442 12.3

JZIG03
015 150 255 405 663 15.3

JZIG03
020 200 305 505 884 18.2

JZIG03
030 300 405 705 1,326 24.2

49.6

JZIG05 50 164 214 355 15.4005

TR486.6 70.9 125 95 74 78 25 2 34 2895x4

JZIG05
010 100 214 314 709 20.1

JZIG05
015 150 264 414 1,064 24.7

JZIG05
020 200 314 514 1,418 29.4

JZIG05
030 300 414 714 2,127 38.7

92.9

JZIG10 50 180 230 664 31.1005

TR911.2 132.7 170 130 89 94 30 2 42 36130x6

JZIG10
010 100 230 330 1,327 39.6

JZIG10
015 150 280 430 1,991 48.1

JZIG10
020 200 330 530 2,654 56.6

JZIG10
030 300 430 730 3,981 73.5

140.7

JZIG14 50 203 253 1,006 51.0005

TR1380.2 201.1 205 160 113 138 35 2 49 38160x6

JZIG14
010 100 253 353 2,011 63.4

JZIG14
015 150 303 453 3,017 75.8

JZIG14
020 200 353 553 4,022 88.2

JZIG14
030 300 453 753 6,033 113.1
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F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro com porca e orifício limitador de curso
JZIG

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1 SSmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

198.5

JZIG20 50 216 266 1,418 77.5005

TR1946.3 283.5 245 190 130 155 45 3 69 44190x6
JZIG20

015 150 316 466 4,253 113.2

JZIG20
030 300 466 766 8,505 166.7

316.7

JZIG30 50 258 308 2,262 147.8005

TR3105.5 452.4 310 240 160 185 53 5 91 50240x6
JZIG30

015 150 358 508 6,786 205.1

JZIG30
030 300 508 808 13,572 291.6

400.8

JZIG40 50 318 368 2,863 231.7005

TR3930.4 572.6 349 270 180 205 86 5 104 58270x6
JZIG40

015 150 418 568 8,589 304.8

JZIG40
030 300 568 868 17,178 414.5

511.4

JZIG50 50 337 387 3,653 313.1005

TR5015.4 730.6 394 305 230 260 88 5 115 68305x6
JZIG50

015 150 437 587 10,959 406.4

JZIG50
030 300 587 887 21,918 546.3
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Utilização de orifício limitador de curso para evitar que o pistão se estenda em excesso. Utilização em
espaços reduzidos. Retorno por gravidade. Para operações de pesagem, elevação, arrasto e
posicionamento em obras de engenharia civil.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de simples efeito com orifício limitador de curso
JZG

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1mmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

30.9

JZG03 50 130 180 221 7.9005

309.3 44.2 100 75 75 56 60 23 2 27

JZG03
010 100 180 280 442 11.0

JZG03
015 150 230 380 663 14.0

JZG03
020 200 280 480 884 17.1

JZG03
030 300 380 680 1,326 23.2

49.6

JZG05 50 133 183 355 12.8005

486.6 70.9 125 95 95 74 78 25 2 34

JZG05
010 100 183 283 709 17.3

JZG05
015 150 233 383 1,064 22.2

JZG05
020 200 283 483 1,418 26.9

JZG05
030 300 383 683 2,127 36.4

92.9

JZG100 50 145 195 664 25.205

911.2 132.7 170 130 130 89 94 30 2 42

JZG100
10 100 195 295 1,327 34.0

JZG100
15 150 245 395 1,991 42.8

JZG100
20 200 295 495 2,654 51.6

JZG100
30 300 395 695 3,981 69.3

140.7

JZG140 50 165 215 1,006 41.705

1380.2 201.1 205 160 160 113 138 35 2 49

JZG140
10 100 215 315 2,011 54.5

JZG140
15 150 265 415 3,017 67.4

JZG140
20 200 315 515 4,022 80.2

JZG140
30 300 415 715 6,033 105.8
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F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de simples efeito com orifício limitador de curso
JZG

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1mmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

198.5

JZG20 50 176 226 1,418 63.4005

1946.3 283.5 245 190 190 130 155 45 3 69
JZG20

015 150 276 426 4,253 100.1

JZG20
030 300 426 726 8,505 155.1

316.7

JZG30 50 207 257 2,262 118.7005

3105.5 452.4 310 240 240 160 185 53 5 91
JZG30

015 150 307 457 6,786 177.4

JZG30
030 300 457 757 13,572 265.5

400.8

JZG40 50 260 310 2,863 189.5005

3930.4 572.6 349 270 270 180 205 86 5 104
JZG40

015 150 360 510 8,589 263.9

JZG40
030 300 510 810 17,178 375.6

511.4

JZG50 50 269 319 3,653 250.3005

5015.4 730.6 394 305 305 230 260 88 5 115
JZG50

015 150 369 519 10,959 345.2

JZG50
030 300 519 819 21,918 487.6
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Retorno por gravidade. A porca de bloqueio foi ensaiada com uma sobrecarga de 50%. A porca de
bloqueio suporta a carga mecanicamente durante longos períodos de tempo. Fim de curso hidráulico. Sem
guia de batente. Tratamento de nitruração ou revestimento de cromo duro, para evitar a corrosão.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de baixo perfil com porca de bloqueio
JZIGL

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ HH KK SSmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

49.6 JZIGL05 TR 95 x50 486.6 70.9 125 175 123 95 88 22 6 23 355 11.4050 4

92.9 JZIGL10 TR 13045 911.2 132.7 138 183 165 130 117 22 8 31 597 22.3045 x 6

149.7 JZIGL15 TR 165 x45 1467.8 213.8 152 197 205 165 148 25 8 38 962 38.0045 6

254.1 JZIGL25 TR 215 x45 2492.2 363.1 160 205 265 215 202 28 10 42 1,634 72.0045 6

343.6 JZIGL35 TR 25045 3369.7 490.9 175 220 305 250 232 32 10 50 2,209 95.0045 x 6

511.4 JZIGL50 TR 30545 5015.4 730.6 192 237 375 305 292 40 12 60 3,288 160.0045 x 6
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Cilindros leves para utilizações gerais. Redução de peso superior a 40% em relação ao equivalente em
aço. Fabricados em liga de alumínio com anodização dura. Retorno por mola com êmbolo maciço.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de alumínio com retorno por mola
JZAR

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1mmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

30.9

JZAR0 50 173 223 221 4.43005

309.3 44.2 100 75 60 39 55 32 5 23JZAR0
3010 100 223 323 442 5.2

JZAR0
3015 150 273 423 663 6.0

49.6

JZAR0 50 183 233 355 7.35005

486.6 70.9 130 95 80 55 60 33 5 28JZAR0
5010 100 233 333 709 8.7

JZAR0
5015 150 283 433 1,064 10.0

100.2

JZAR1 50 215 265 716 17.20005

982.6 143.1 180 135 110 93 93 44 5 34JZAR1
0010 100 265 365 1,431 20.3

JZAR1
0015 150 315 465 2,147 22.5

JUX Industrial Technique Tools 17



Simples efeito com retorno por mola. Redução de peso superior a 40% em relação ao equivalente em
aço. Fabricados em liga de alumínio com anodização dura. Placa de base em aço para aumentar a
resistência ao desgaste.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de alumínio com porca de bloqueio

Aplicações na construção, operações de manutenção em pontes, edifícios e navios.

A porca de bloqueio suporta a carga mecanicamente durante longos períodos de tempo.

JZARI

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH KK K1K1 SSmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

30.9

JZARI0 50 198 248 221 5.13005

Tr309.3 44.2 100 75 39 55 32 3 23 3560x4
JZARI
03010 100 248 348 442 5.9

JZARI
03015 150 298 448 663 6.5

49.6

JZARI0 50 221 271 355 8.75005

Tr486.6 70.9 130 95 55 60 33 3 28 4080x4
JZARI
05010 100 271 371 709 10.2

JZARI
05015 150 321 471 1,064 11.4

100.2

JZARI1 50 252 302 716 19.70005

Tr982.6 143.1 180 135 93 98 44 3 35 50110x6
JZARI1
0010 100 302 402 1,431 22.7

JZARI1
0015 150 352 502 2,147 24.9
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Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Retorno hidráulico. Tratamento de nitruração ou revestimento
de cromo duro, para evitar a corrosão. Dotados de válvula de segurança no sentido de recuo que impede
sobrepressões acidentais. Furos e partes roscadas que facilitam a fixação de acessórios e ferramentas
especiais.

Utilizados em operações críticas em obras públicas e engenharia de estruturas, para deslocamento e
posicionamento de cargas com precisão, já que podem ser usados nos dois sentidos da força hidráulica.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de duplo efeito
JZB

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH II KK K1K1 WW XX OOmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

23.2
3JZB02 1 1/2 -150 227.8 33.2 318 468 84 65 54 54 55 23 70 10 32 5/16- 49 498 13.2315 16 UN12UNS

30.9
3JZB03 1 1/2 -150 303.3 44.2 329 479 100 75 57.15 54 55 37 79 12 34 5/16- 49 663 16.8015 16 UN12UNS

55

JZB05 150 322 472515

5 - 12539.1 78.5 130 100 80 78 60 21 65 15 39 45UN
1 - 12

1,178 29.0

UNF
JZB0
5525 250 422 672 1,963 36.8

JZB0
5535 350 522 872 2,748 44.7

92.9

JZB10 150 355 505 1,991 58.5015 6 7/8- 1 3/4 -911.2 132.7 175 130 105 96 79 46 70 15 46 5012 UN 12 UNJZB10
025 250 455 705 3,318 74.0
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F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de duplo efeito
JZB

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH II KK K1K1 WW XX OOmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

198.5

JZB20 150 356 506 4,253 135.0015
1946.3 283.5 242 190 150 113 138 61 65 5 52 — – —

JZB20
025 250 456 706 7,088 175.0

303.6

JZB30 150 327 477 6,506 213.0015 2977. 433.7 304 235 170 130 155 78 82 5 71 — – —4JZB30
025 250 481 731 10,843 263.0

400.8

JZB40 150 381 531 8,589 303.0015 3930. 572.6 349 270 210 160 185 84 90 5 91 — – —4JZB4
0025 250 491 741 14,315 375.0

511.4

JZB50 150 400 550 10,959 392.0015
5015.4 730.6 392 305 240 180 205 90 92 5 104 — – —

JZB5
0025 250 510 760 18,265 479.0
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Redução de peso superior a 40% em relação ao equivalente em aço. Fabricados em liga de alumínio com
anodização dura. Placa de base em aço para aumentar a resistência ao desgaste.

Dotados de válvula de segurança no sentido de recuo que impede sobrepressões acidentais.
Equipados com pega de transporte ou olhais.

Utilizados em operações críticas em obras públicas e engenharia de estruturas, para deslocamento e
posicionamento de cargas com precisão, já que podem ser usados nos dois sentidos da força hidráulica.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de alumínio de duplo efeito
JZAB

Ref.Ref. AA BB DD EE FF JJ J1J1 HH II KK K1K1mmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

30.9

JZAB0 50 171 221 221 4.93005

309.3 44.2 100 75 60 39 55 24 43 5 23
JZAB0
3010 100 221 321 442 5.7

JZAB0
3015 150 271 421 663 6.6

49.6

JZAB0 50 185 235 355 8.45005

486.6 70.9 130 95 80 55 60 32 50 5 28
JZAB0
5010 100 235 335 709 9.9

JZAB0
5015 150 285 435 1,064 11.5

100.2

JZAB1 50 225 275 716 18.50005

982.6 143.1 180 135 110 93 98 40 61 5 35
JZAB1
0010 100 275 375 1,431 21.4

JZAB1
0015 150 325 475 2,147 24.3
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Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Revestimento de cromo duro para evitar a corrosão; providos
de engates rápidos de grande caudal. Guarda-pó e pega de transporte.

Estes cilindros exercem uma grande força de tração, muito úteis para aproximar grandes chapas de aço e
outros elementos pesados que devem ficar juntos para serem soldados com precisão.

O seu funcionamento é muito simples: basta inserir 2 elos do cilindro num gancho previamente
soldado nas chapas a unir e acionar a bomba.

F.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPeso
tt kgkg

Cilindro de tração
JTR

Ref.Ref. AA BB DD EE FF GG HH JJ LL MM TTmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

10.1 JTR01 M 26 x140 99 14.4 473 613 80 60 42 33 70 75 15 30 202 9.0014 2

30.5 JTR03 1 3/4 -150 299.3 43.6 599 749 125 100 66.7 33 95 100 30 45 654 24.2015 12 UN

50.7 JTR05 M 60 x150 497.4 72.5 749 899 155 125 80 37 125 150 40 65 1,088 41.5015 2,5
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JDT-10 – 10 t Dinamómetro de TraçãoJDT-10 – 10 t Dinamómetro de Tração
Concebido para medição de tensões e ensaios de tração. Precisão: +/- 2.5%.

JDK-10 – 10 t Dinamómetro de CompressãoJDK-10 – 10 t Dinamómetro de Compressão
Utilizado como célula de carga em prensas, mordentes, etc. Precisão: +/- 2.5%.

JDT / JDK
Cilindros dinamométricos
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Pressão de trabalho 700 bar / 10.000 psi. Revestimento de cromo duro para evitar a corrosão; providos
de engates rápidos de grande caudal.

Concebido para a extensão controlada de pernos e varões roscados em operações de aperto e desaperto
de uniões aparafusadas de alta responsabilidade. Permite aplicar uma carga de tração axial precisa e
uniforme sobre o perno, reduzindo o binário de aperto necessário e evitando o atrito característico da
chave dinamométrica.

Disponível em diferentes tamanhos de rosca para se adaptar ao diâmetro do perno a tensionar. Utilizado
na montagem e manutenção de flanges, turbinas, compressores e outras uniões críticas em centrais
elétricas, petroquímica e construção naval.

TamanhoTamanhoF.Nom.F.Nom. CursoCurso F.Máx.F.Máx. ÁreaÁrea Cap.Cap. PesoPesoda roscada roscatt kgkg

Tensionador de pernos
JET

Ref.Ref. AA BB CC DDmmmm kNkN cm²cm² cm³cm³

23.4

ET1-16 M16 X 2

10 229.6 16.4 96 76 26 84 16 2.4

ET1-18 M18 X 2,5

ET1-20 M20 X 2,5

ET1-22 M22 X 2,5

ET1-24 M24 X 3

ET1-27 M27 X 3

ET1-30 M30 X 3,5

46.6

ET2-30 M30 X 3,5

10 457.1 31 128 103 36 103 31 4.9
ET2-33 M33 X 3,5

ET2-36 M36 X 4

ET2-39 M39 X 4

76.9

ET3-39 M39 X 4

10 754.4 51.3 150 120 46 136 51 10.5

ET3-42 M42 X 4,5

ET3-45 M45 X 4,5

ET3-48 M48 X 5

ET3-52 M52 X 5

147.8

ET4-52 M52 X 5

10 1449.9 98.6 160 125 64 183 99 19

ET4-56 M56 X 5,5

ET4-60 M60 X 5,5

ET4-64 M64 X 6

ET4-68 M68 X 6
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As bombas elétricas JUX são fabricadas com materiais de alta resistência e grande precisão. O
acionamento elétrico proporciona uma melhoria substancial nas aplicações em que é necessária alta
pressão.

CapacidadeCapacidade PressãoPressão PotênciaPotência Largura ALargura A Prof. BProf. B Altura CAltura C PesoPeso 1.º estágio1.º estágio 2.º estágio2.º estágioTensãoTensão VálvulaVálvula rpmrpm kgkg

Bombas eletro-hidráulicas

JHPS – Bomba elétrica de pistões radiais de simples efeitoJHPS – Bomba elétrica de pistões radiais de simples efeito

Mono-

Mono-

Mono-

Mono-

fásica

fásica

fásica

fásica

Eletro-

Eletro-

Eletro-

Eletro-

JHPS / JHPD / JHUD

Ref.Ref.ll barbar CVCV mmmm mmmm mmmm l/minl/min l/minl/min

5

400VJHPS-05 ManualTrifásica

700 1 1400 215 250 443 36 0.9 0.6

JHPS-05-
1F-220V

220V
Manual

JHPS-05-
3F-220V

220V ManualTrifásica

JHPS-05-
EV

400V
Trifásica

10

JHPS-10 400V ManualTrifásica

700 1 1400 285 255 485 48 0.9 0.6

JHPS-10-
1F-220V

220V
Manual

JHPS-10-
3F-220V

220V ManualTrifásica

JHPS-10-
EV

400V
Trifásica

20

400VJHPS-20 ManualTrifásica

700 2 1400 325 325 615 73 1.9 1.1

JHPS-20-
1F-220V

220V
Manual

JHPS-20-
3F-220V

220V ManualTrifásica

JHPS-20-
EV

400V
Trifásica

30

400VJHPS-30 ManualTrifásica

700 2 1400 365 365 625 95 1.9 1.1

JHPS-30-
1F-220V

220V
Manual

JHPS-30-
3F-220V

220V
Trifásica Manual

JHPS-30-
EV

400V
Trifásica
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Todas as bombas vêm equipadas com
válvulas de distribuição manuais. É possível
equipar as bombas com eletroválvulas,
consoante a utilização. As versões com
eletroválvula vêm de série com motor de
400V; se precisar de outro motor,
consulte-nos. As bombas com eletroválvula
incluem comando com cabo de 3 m.

CapacidadeCapacidade PressãoPressão PotênciaPotência Largura ALargura A Prof. BProf. B Altura CAltura C PesoPeso 1.º estágio1.º estágio 2.º estágio2.º estágioTensãoTensão VálvulaVálvula rpmrpm kgkg

CapacidadeCapacidade PressãoPressão PotênciaPotência Largura ALargura A Prof. BProf. B Altura CAltura C PesoPeso 1.º estágio1.º estágio 2.º estágio2.º estágioTensãoTensão VálvulaVálvula rpmrpm kgkg

Bombas eletro-hidráulicas

JHPD – Bomba elétrica de pistões radiais de duplo efeitoJHPD – Bomba elétrica de pistões radiais de duplo efeito

Mono-

Mono-

Mono-

Mono-

fásica

fásica

fásica

fásica

Eletro-

Eletro-

Eletro-

Eletro-

JHUD – Bomba elétrica de pistões radiais de duplo efeito e dois estágiosJHUD – Bomba elétrica de pistões radiais de duplo efeito e dois estágios

JHPS / JHPD / JHUD

Ref.Ref.ll barbar CVCV mmmm mmmm mmmm l/minl/min l/minl/min

5

400VJHPD-5 ManualTrifásica

700 1 1400 215 250 443 36 0.9 0.6

JHPD-05-
1F-220

220V
Manual

JHPD-05-
3F-220

220V ManualTrifásica

JHPD-05-
EV

400V
Trifásica

10

400VJHPD-10 ManualTrifásica

700 1 1400 285 255 485 48 0.9 0.6

JHPD-10-
1F-220

220V
Manual

JHPD-10-
3F-220

220V
Trifásica Manual

JHPD-10-
EV

400V
Trifásica

20

400VJHPD-20 ManualTrifásica

700 2 1400 325 325 615 73 1.9 1.1

JHPD-20-
1F-220

220V
Manual

JHPD-20-
3F-220

220V ManualTrifásica

JHPD-20-
EV

400V
Trifásica

30

400VJHPD-30 ManualTrifásica

700 2 1400 365 365 625 95 1.9 1.1

JHPD-30-
1F-220

220V
Manual

JHPD-30-
3F-220

220V ManualTrifásica

JHPD-30-
EV

400V
Trifásica

Ref.Ref.ll barbar CVCV mmmm mmmm mmmm l/minl/min l/minl/min

10 400V 2,4 (25JHUD-10 700 1 Manual 1400 285 255 485 50 0.6Trifásica bar)
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PressãoPressãoDesloc.Desloc.
de alíviode alívio PesoPesoModeloModelo EstágiosEstágios por cursopor curso kgkgbarbar

Bombas manuais
JBS-106 / JBSA-106

cm³cm³ AA BB CC DD EE
cm³cm³

JBS-106 600 1 2.6 700 500 105 120 34 510 6.5

JBSA-106 600 1 2.6 700 500 115 120 34 510 3.4
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